


Opzioni cornice

Standard

Misure standard. Questa cor-
nice € integrata di serie se non
viene scelta alcuna cornice
personalizzata.

Senza bordi piegati
Cornice piatta con spessore
di 3 mm senza bordi piegati.
Realizzata con misure perso-
nalizzate, con o senza lati.

Con bordi piegati

Cornice con bordi piegati.
Realizzata con misure perso-
nalizzate, con o senza lati.
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NB! Le illustrazioni mostrano un HWAM | 40/55 con cornice standard.
Cornice per una profondita di 35 cm
Misure standard. Con questa
cornice € consentita una
profondita di 35 cm.
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Speci che tecniche Omologazioni & registrazioni
*
Potenza massima 4-8 kW +  EN13229 e - L
Potenza nominale 6,4 kW + NS 3058/3059
Diametro uscita fumi @ 150 mm *  Art.15a Clasei coni 8
i 1 i o assi cazione o e
Classe di e cienza energetica HWAM® Autopilot™ BImSchV Stufe 2
Rendimento termicoHWAM® Autopilot™ 80% © LRV

Sportello Classico o moderno
Sportello Aperatura a destra o a sinistra
Tiraggio in canna fumariamin (raccomandato) 11 Pa
Camera di combustione, larghezza 55 cm
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Sistema di combustione
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*In attesa di registrazione




